
 

        ELEKTROCIEPĝOWNIE NA BIOMASœ PRODUKCJI EKOL o mocy 2 ð 20MWe  DLA KOGENERACYJNEGO 

WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ 

O Grupie  EKOL                 

 

Grupa EKOL jest elastycznŃ, dynamicznie 

rozwijajŃcŃ siň sp·ğkŃ z Czech, kt·ra zostağa 

zağoŨona w 1991 roku i jest obecnie 

powaŨanym europejskim producentem i 

dostawcŃ urzŃdzeŒ do produkcji ciepğa i 

energii elektrycznej. Fundamenty grupy sŃ 

oparte na pracownikach z wieloletnim 

doŜwiadczeniem w tej dziedzinie i wğasnym 

know-how. RozwiŃzywanie problem·w 

Ŝrodowiskowych zwiŃzanych z eksploatacjŃ elektrociepğowni jest ich specjalnoŜciŃ. Dziňki ich wiedzy, 

firma EKOL z powodzeniem uczestniczyğa w wielu prrojektach, kt·re miağy za zadanie zmniejszenie 

szkodliwego wpğywu produkcji energii na Ŝrodowisko naturalne.  

Grupa EKOL inwestuje duŨe Ŝrodki w unikalne, nowoczesne, a takŨe wydajne centrum produkcyjne, 

pozwalajŃce speğniĺ jeden z gğ·wnych cel·w EKOLU: rozw·j i produkcja urzŃdzeŒ przyjaznych dla 

Ŝrodowiska o wysokiej efektywnoŜci. Cel ten jest zgodny z dziağaniami Unii Europejskiej, kt·ra  

miňdzy innymi dŃŨy do wzrostu udziağu produkcji energii odnawialnej wraz z poprawŃ sprawnoŜci 

wytwarzania w modernizowanych - istniejŃcych Ŧr·dğach a takŨe poprzez usprawnienie dystrybucji i 

ograniczenie zuŨycia paliw.  

Ekol oferuje r·wnieŨ ekspertyzy, doradztwo i projektowanie rozwiŃzaŒ problem·w Ŝrodowiskowych 

klient·w. Dziňki inwestycji w innowacje, EKOL jest w stanie konkurowaĺ ze swoimi produktami  

z najlepszymi europejskimi i Ŝwiatowymi producentami urzŃdzeŒ energetycznych. Do sprawnej obsğugi 

posprzedaŨnej posiada grupň serwisowŃ, kt·ra 

zapewnia: utrzymanie, naprawy, remonty 

bieŨŃce i generalne remonty urzŃdzeŒ 

elektrowni cieplnych. 

 Dlaczego  biomasa?  
 

Biomasa jest jednym ze sposob·w na 

zwiňkszenie udziağu energii odnawialnej  

w produkcji energii elektrycznej. ZaletŃ 

takiego wykorzystania biomasy jest zerowy 

bilans emisji dwutlenku wňgla dla tego paliwa. TakŨe odnawialnoŜĺ  zasob·w biomasy w 

przeciwieŒstwie do paliw kopalnych jest nieocenionŃ zaletŃ. Powszechna dostňpnoŜĺ stwarza 

mozliwoŜci budowy mağych lokalnych, rozproszonych Ŧr·değ energii. Mimo Ũe udziağ biomasy w 

energetyce w skali globalnej jest nadal niski, jej wykorzystanie roŜnie w postňpie geometrycznym i ma 

ogromny potencjağ dalszego wzrostu. Jednym z powod·w jest obecna tendencja w walce ze zmianami 

klimatu i zanieczyszczeniem atmosfery a tym samym produkcja bioenergii jest naturalnym wyborem 

zar·wno w domu jak i w przemyŜle. KolejnŃ zaletŃ biomasy jest mniejsza zaleŨnoŜĺ od dostawc·w paliw 

kopalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy w procesie jej pozyskania i przetwarzania. 

R·wnoczeŜnie w krajach UE wytw·rca energii z biomasy jest uprawniony do udziağu w handlu 

emisjami.  

 

TYPOWY SCHEMAT ELEKTROCIEPĞOWNI NA BIOMASŇ: 
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OPIS GĞčWNYCH BLOKčW ELEKTROCIEPĞOWNI  

NA BIOMASŇ: 

I. ZEWNŇTRZNA GOSPODARKA PALIWOWA 
 

Zewnňtrzna gospodarka paliwowa skğada siň z nastňpujŃcych gğ·wnych czňŜci: 

-  waga samochodowa dla waŨenia dowoŨonego i skğadowanego paliwa; 

-  skğad paliwa uŨywany do przechowywania dostaw paliwa, kt·re jest niezbňdne dla sprawnego 

funkcjonowania elektrociepğowni r·wnieŨ w czasie, gdy nie jest moŨliwe dostarczenie paliwa i 

jest zaplanowany na co najmniej 3 dniowy zapas pracy kotğowni; 

o skğad paliwa jest zazwyczaj zadaszony, aby wyeliminowaĺ wpğyw niekorzystnych 

warunk·w meteorologicznych na jakoŜĺ paliwa; 

o w skğadzie paliwa jest przewaŨnie instalowany automatyczny system skğadowania i 

opr·Ũniania paliwa, np: dŦwig (bele sğomy) lub chwytak (zrňbki), w razie potrzeby uŨyta 

moŨe byĺ peğna mechanizacja (ğadowarka czoğowa, w·zek widğowy); 

-  Paliwo jest automatycznie usuwane ze skğadu przenoŜnikiem, kt·ry dopeğnia zbiorniki robocze 

kotğa (kotğ·w). SŃ one juŨ czňŜciŃ wewnňtrznej gospodarki paliwowej 

II. WEWNŇTRZNA GOSPODARKA PALIWOWA 
Wewnňtrzna gospodarka paliwowa skğada siň z nastňpujŃcych gğ·wnych czňŜci: 

-  Zbiorniki magazynowe dla kotğa wykorzystane do wyr·wnania wahaŒ dostaw paliwa z 

zewnňtrznej gospodarki paliwowej i zazwyczaj dla okoğo 30 min. nominalnej pracy kotğa; 

- Zbiornik paliwa kotğa pracuje za pomocŃ podajnika paliwa r·wnomiernirnie wprowadzanego do 

komory paleniskowej kotğa; 

- - IloŜĺ paliwa podawanego do kotğa okreŜlana jest wymaganiami regulacji mocy kotğ·w; 

III. KOCIOĞ Z URZłDZENIAMI POMOCNICZYMI 
Blok technologiczny kotğa z urzŃdzeniami pomocniczymi skğada siň z nastňpujŃcych czňŜci: 

- Kocioğ parowy do spalania biomasy; 

- palenisko z rusztem; 

- stromorurkowy kocioğ parowy produkujŃcy przegrzanŃ parň wodnŃ na parametry potrzebne dla 

turbiny parowej kondensacyjno-upustowej (lub turbiny parowej przeciwprňŨnej-ciepğowniczej); 

- Separator (filtr) pyğowy spalin w dw·ch wersjach zaleŨnych od spalanego paliwa, zwykle: 

- elektrofiltr  przy spalaniu zrňbek drewna; 

- tkaninowy filtr przy spalaniu biomasy roŜlinnej takiej jak sğoma, siano, itp. 

- Komin o wysokoŜci, kt·ra jest okreŜlona przez studium rozpraszania spalin w zaleŨnoŜci od miejsca i 

Ŧr·dğa zanieczyszczenia; 

- System transportu i magazynowania popioğu lotnego zgromadzonego w filtrach; 

- Instalacja odpopielania i odŨuŨlania; 

 

IV. RUROCIłGI ĞłCZłCE 
Blok technologiczny rurociŃg·w ğŃczŃcych skğada siň z nastňpujŃcych czňŜci:: 

- - Wylotowy rurociŃg pary przegrzanej do rozdzielaczy;  

- - Rozdzielacz przegrzanej pary, w tym niezbňdne armatury i akcesoria;  

- - RurociŃg pary przegrzanej pary (wejŜcie pary) od rozdzielacza do turbiny;  

- - RurociŃg powrotu kondensatu;  

- - Stacje redukcyjne dla odgazowania (tylko do cel·w uruchomienia, jak i by-passu);  

- - RurociŃg doprowadzajŃcy parň dla termicznego przygotowania wody;  

- - RurociŃg ciŜnieniowych odpad·w (odsalanie, odmulanie i przepeğnienie walczaka kotğa), w tym 
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V. TURBOZESPčĞ Z URZłDZENIAMI POMOCNICZYMI 
Kr·tki opis budowy:  

 Wielostopniowa turbina parowa firmy EKOL zwykle posiada stopieŒ akcyjny regulacyjny i 

reakcyjne (nadciŜnieniowe) ğopatkowanie. W stopniu regulacyjnym (koğo typu A) para rozprňŨa siň 

z wysokiego ciŜnienia do pary przed czňŜciŃ reakcyjnŃ. W kolejnej reakcyjnej czňŜci turbiny nastňpuje 

dalsze rozprňŨanie przy 

zminimalizowanych stratach, a tym 

samym z najwyŨszŃ efektywnoŜciŃ. 

Korpus turbinowy wraz z niezbňdnymi 

dodatkami i nadbudowŃ wykonany jest 

ze stali stopowych. Wirnik turbiny jest 

wykuty z jednego kawağka stali 

stopowej, jest dynamicznie wywaŨony i 

odwirowany z prňdkoŜciŃ 15% wyŨszŃ 

od prňdkoŜci eksploatacyjnej. 

 

 

Å Kompletny system olejowy smarowania ğoŨysk turbin, przekğadni i generatora olejem 

ciŜnieniowym. 

Å Olejowy ukğad regulacji jest wykonywany jako wysokociŜnieniowy (pracuje z ciŜnieniem ok. 

150 bar) lub w przypadku wymagaŒ klienta jako niskociŜnieniowy (10 bar). Ukğad ten jest 

uŨywany do zasilania hydraulicznych zawor·w regulacyjnych a takŨe zaworu 

szybkozamykajŃcego. 

Å System regulacji i sterowania turbin: 

UrzŃdzenie jest zbudowane w oparciu o programowalne komputery PLC, pracujŃce w sieci 

komunikacji MODBUS poğŃczonych za pomocŃ dw·ch przewod·w. Protok·ğ komunikacyjny 

istniejŃcy miňdzy urzŃdzeniami jest wysoce odporny na zakğ·cenia. Jest rozwiŃzaniem dla 

zabezpieczenia i regulacji normalnych reŨim·w eksploatacyjnych turbin parowych. Blokady, 

zabezpieczenia, wğŃczenia rezerwowych urzŃdzeŒ jak i regulacja wielkoŜci eksploatacyjnych 

przebiegajŃ automatycznie. System zabezpieczeŒ i regulacji moŨe byĺ podğŃczony do systemu 

nadrzňdnego sterowania za pomocŃ komunikacji Modbus lub Ethernet. 

 

 

VI. CHĞODZENIE 

 

ZASADA DZIAĞANIA MIKROWIEŧY  

Dziağanie polega na dystrybucji ogrzanej wody kroplami pomiňdzy kolejnymi wannami. Z pomocŃ 

wentylatora osiowego powietrze jest zasysane z dw·ch przeciwlegğych poziomych wejŜĺ i cyrkuluje 

pomiňdzy wannami chğodniczymi. Parowanie usuwa odpadowe ciepğo a ochğodzona woda jest 

pompowana ze zintegrowanego zbiornika z powrotem do Ŧr·dğa ciepğa. 

CHARAKTER YSTYKA  

Å podw·jna krzyŨujŃca siň budowa 

Å wzmocnienie efektu ssania 

Å poziomy wlot, dwa wejŜcia po przeciwnej stronie 

Å pionowy kierunek wypğywu powietrza 

Å aluminiowe wentylatory osiowe 

Å grawitacyjnie zalewany system 

Å "B.A.Cross" chğodzŃcy wypeğniacz o rastrze 12 mm 

GĞčWNE FUNKCJE / MOŧLIWOśCI  MIKRO WIEŧY :  

 

 

 

Å Wysoce efektywny transfer ciepğa 

Å Mağa moc silnika wentylatora 

Å Mağa robocza masa wieŨy 

Å MoŨliwoŜĺ ğŃczenia moduğ·w  

w zestawy 

Å Ğatwa instalacja dziňki minimalnej 

liczbie sekcji zmontowanych  

u producenta 

Å Ğatwa konserwacja 

Å Nadaje siň do stosowania na 

zewnŃtrz 
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VII. TERMICZNE PRZYGOTOWANIE WODY 
Blok termicznego przygotowania wody  

skğada siň z nastňpujŃcych gğ·wnych czňŜci : 

 

- Odgazowywacz termiczny parowy ; 

- Zbiornik zasilajŃcy z osprzňtem i armaturŃ; 

- Pompy zasilajŃce kocioğ (kotğy) wğŃcznie 

z osprzňtem i armaturŃ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CHEMICZNE UZDATNIENIE WODY 
Blok chemicznego uzdatnienia wody skğada siň 

z nastňpujŃcych gğ·wnych czňŜci: 

 

- dezynfekcja wody surowej (konieczne 

zwğaszcza w przypadku w·d 

powierzchniowych); 

- filtracja piaskowa; 

- stacja zmiňkczania; 

- odwr·cona osmoza z osprzňtem; 

- dawkowanie skğadnik·w chemicznych 

korekcyjnych; 

 

 

 

 

 

 

 

IX. WYMIENNIKOWNIA CIEPĞA 
Blok wymienikowni ciepğa skğada siň z nastňpujŃcych gğ·wnych czňŜci: 

- Zestaw wymiennik·w para-woda ewentualnie wymiennika do chğodzenia kondensatu; 

- System utrzymania ciŜnienia wody systemu grzewczego, dystrybucji wody grzewczej; 

- Ewentualna pompa obiegowa obiegu cieplnego; 

 

 

 

 


